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Logjam Chameleon Anleitung 

 

Bedienfeld Vorderseite 

Seitenansicht  

 
      7. Login – 6,35mm (1/4“) Klinken-Buchse (Kanal 3) 
 
      8. Logout – Neutrik Combo-Buchse: XLR und 6,35mm (1/4“) Klinke (Audioausgang)         
  
                                                                                    3          

1. Power-Taste (Zum Einschalten des Geräts, Taste gedrückt halten. Zum Ausschalten des Geräts, Taste gedrückt halten und 
mit dem Menu/Select-Knopf bestätigen.)        
                                                                

2. AUX-Eingang (Mini-Klinken-Buchse). (Kanal 2) 
 

3. Menu/Select-Knopf (Zum Auswählen einer Funktion, Auswahlknopf drehen. Zum Ändern- und Speichern der 
Einstellungen, Auswahlknopf drücken.) 
 

4. Micro SD-Kartenslot (Für SD-Karten jeder Kapazität geeignet. Maximale Geschwindigkeit wird empfohlen.) Bitte beachten 
Sie unbedingt, dass die SD-Karte kopfüber in den Kartenslot eingelegt werden muss, mit den Kontakten nach oben und 
dem Etikett nach unten! 
 

5. USB-Slot für die Stromversorgung und/oder zum Aufladen des Geräts. (Verwenden Sie ein Standard-Ladegerät für 
Android Mobiltelefone.) Kann auch für den Dateninput genutzt werden. 

 
6. OLED Display 
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                                     Raus aus der Kiste! 

Danke, dass Sie eines unserer Chameleons gekauft haben! Bevor Sie es herausnehmen und es in 
‘freier Wildbahn‘ ausprobieren, möchten wir Ihnen noch kurz einige nützliche Dinge mit auf den 
Weg geben. Bitte haben Sie deshalb noch ein klein wenig Geduld; uns ist selber klar, dass 
Bedienungsanleitungen lesen nicht immer das größte Vergnügen ist. 
 
Da Sie wahrscheinlich sofort mit dem Gerät loslegen möchten, haben wir die Grundeinstellung 
dementsprechend angepasst. Das bedeutet, wenn Sie unserer Kurzanleitung folgen, können Sie 
innerhalb weniger Minuten 'stompen', nämlich die Percussionoberfläche mit Ihren Händen oder 
Füßen bearbeiten. 
 
Eine der besten Eigenschaften des Chameleons ist, dass es so wandelbar sein kann, wie Sie es 
für Ihre Zwecke benötigen. Je mehr Sie es kennenlernen, desto mehr können Sie damit machen. 
 
Es ist ein Gerät mit 3 Kanälen. Das heißt, Sie können Sounds durch eigenes Spielen auf der 
berührungssensitiven Oberfläche erzeugen, einen externen Stomper an der Mono-Klinkenbuchse 
(AUX) anschließen, um so Sounds zu triggern, und auch noch den Login-Eingang nutzen, um ein 
weiteres externes Instrument wie eine Gitarre oder einen zusätzlichen Stomper hinzuzufügen. 
 
Sie können Ihre eigenen Sound-Samples (einschließlich Drum Loops oder Backing Tracks) auf 
eine Micro-SD Karte laden, indem Sie sie mithilfe eines SD-Kartenlesers von Ihrem Computer auf 
die Karte übertragen. 
 
Brauchen Sie vielleicht einen einfachen 'Plug-and-Play'-Arschtritt-Stomper, der Ihrer Musik schön 
druckvolle Beats mit ordentlich Bass dazugibt? Kein Problem! 
Möchten Sie Ihren alten, treuen Logarhythm-Stomper als Fußtrommel nutzen, während das 
Chameleon Ihre Snare-Samples abspielt und Sie dabei Ihren Gitarrensound über den Login-Kanal 
dazu mischen? Nichts leichter als das! 
Haben Sie eventuell nicht genug Inputs an Ihrem Verstärker? Oder hätten Sie gerne 3 
verschiedene Drumsounds zur gleichen Zeit zur Verfügung? Das Chameleon ist auch hierfür die 
Lösung! 
 
Es hat sogar einen aufladbaren Akku mit einer Laufzeit von ungefähr 24 Stunden. Sie brauchen 
sich daher auch im Falle eines Auftritts im Freien keine Sorgen über die Stromversorgung zu 
machen. 
 
Wie auch immer Sie also beginnen möchten, es ist alles erlaubt. Schnell in die Kurzanleitung 
schauen und gleich losstompen...völlig ok. Oder sich gemütlich hinsetzen, die komplette 
Bedienungsanleitung bis ins Detail durcharbeiten und dabei alle Geheimnisse des Geräts in 
einem Rutsch kennenlernen...auch in Ordnung. Die Anleitung ist zum Glück kürzer als 'Krieg und 
Frieden'. Oder Sie drucken die Chameleon Menüstruktur aus, hängen sie an Ihre Wand und 
studieren sie, anstatt Fernsehen zu schauen. Denn das ist es, worum es beim Chameleon 
letztendlich geht – es auf Ihre eigene Weise zu nutzen. 
 
Haben Sie Spaß! Und falls Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, rufen Sie uns an (+44 1568 
613606), e-mailen Sie uns (sales@logjam.net) oder schicken Sie eine Brieftaube. Wir freuen uns 
immer, von unseren Kunden zu hören und Kommentare, Vorschläge oder Fragen zu erhalten. 

mailto:sales@logjam.net


Chameleon Kurzanleitung 

Drehen Sie die Lautstärke an Ihrem Verstärker/Mischpult herunter 

Drücken Sie die Power-Taste, um Gerät einzuschalten; 

Stellen Sie den Trigger auf ON  

Wählen Sie ein Drumsound-Sample (Select Sample-Menüpunkt) 

Stellen Sie die Audition Volume auf ca. 50  

Stellen Sie das Retrigger Delay auf ca. 90ms 

Stellen Sie den Stomp Sensitivity auf ca. 90 

Stellen Sie den Output Limit auf 100 

Stellen Sie den Trigger Gain auf 1.0 

Falls es nötig ist, finden Sie Informationen über weitere Einstellmöglichkeiten in der PDF-
Bedienungsanleitung, die Sie auf unserer Webseite www.logjam.net herunterladen können. 

Darin werden Ihnen auch sämtliche Funktionen des Chameleons auf verständliche Weise erklärt.   
5 

 

Drehen Sie nun die Lautstärke an Ihrem Verstärker/Mischpult auf 
ein mittleres Level und schlagen Sie mit Ihrer Hand oder Ihrem Fuß 

auf die hölzerne Percussionoberfläche des Chameleons 

Stellen Sie die Touch Presets auf Bypass 

http://www.logjam.net/


 

6 

Kanal 1 (Chameleon) 
       drücken zum  
         Auswählen 

Volume einstellen : drücken 

zum Auswählen / drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Im Speicher speichern: 
drücken zum Speichern, 
drücken zum Bestätigen/ 

drehen zum Verlassen  

Kanal 2 (AUX) 
drücken zum 
Auswählen 

Kanal 3 (Login) 
drücken zum 
Auswählen 

Allgemeine 
Einstellungen (Global) 
drücken zum Auswählen 

(Speichern / Reset) 

Reset auf Grundeinstellung:  
drücken zum Resetten, 

drücken zum Bestätigen und 

Verlassen  

Impedanz einstellen: 

drücken zum Auswählen / 

drehen für nächsten 

Menüpunkt  

Volume (0-63)    = XX : drehen um 

Volume-Level zu wählen, dann 

drücken zum Bestätigen und 

Verlassen  

Impedanz = niedrig / hoch : 
drehen um Impedanz zu wählen, 

dann drücken zum Bestätigen und 
Verlassen 

Trigger on/off : drücken zum 

Auswählen/ drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Sample wählen: 

drücken zum Auswählen / 

drehen für nächsten 

Menüpunkt  

Audition Volume einstellen: 
drücken zum Auswählen / 

drehen für nächsten 
Menüpunkt  

Retrigger Delay: drücken 

zum Auswählen / drehen 

für nächsten Menüpunkt  

Stomp Sensitivity : drücken 

zum Auswählen/ drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Output Limit :drücken zum 

Auswählen/ drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Touch Presets: drücken 

zum Auswählen/ drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Sample wählen: 

drücken zum Auswählen / 

drehen für nächsten 

Menüpunkt  

Audition Volume einstellen: 
drücken zum Auswählen / 

drehen für nächsten 
Menüpunkt  

Retrigger Delay: drücken 

zum Auswählen / drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Stomp Sensitivity : drücken 

zum Auswählen/ drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Output Limit :drücken zum 

Auswählen/ drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Touch Presets: drücken 

zum Auswählen/ drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Volume (0-63)    = XX : 

drehen um Sample-Volume-Level zu wählen,  

dann drücken zum Bestätigen und Verlassen   

Bässe / Höhen 
(Klangeinstellung) : drücken 
zum Auswählen / drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Bässe / Höhen : drehen zum 

Auswählen, dann drücken 

zum Fortfahren  

Höhen(+/- 50) =XX : drehen 

zum Auswählen, dann 

drücken zum Bestätigen und 

Verlassen    

Bässe (+/- 50) = XX : drehen 

zum Auswählen, dann 

drücken zum Bestätigen und 

Verlassen  

Sample wählen: drehen um Sample zu wählen, 

zweimal drücken zum Bestätigen / drehen zum 

Verlassen   

Sample wählen: drehen um Sample zu wählen, 

zweimal drücken zum Bestätigen / drehen zum 

Verlassen   

          Wählen Sie eine der folgenden 
Einstellungen: Bypass, Non touch-
sensitive, Hard/Soft, Medium, Wide 

(1-1000ms) = XX : 

drehen um Retrigger-Delay-Zeit zu wählen, 

dann drücken zum Bestätigen und Verlassen    

Bereich (1 – 100) = XX :  drehen um Stomp 

Sensitivity zu wählen,  dann drücken zum 

Bestätigen und Verlassen   

(1-100) = XX : drehen um Output Limit zu 

wählen,  dann drücken zum Bestätigen und 

Verlassen   

Volume (0-63)    = XX : 

drehen um Sample-Volume-Level zu wählen,  

dann drücken zum Bestätigen und Verlassen   

          Wählen Sie eine der folgenden 
Einstellungen: Bypass, Non touch-
sensitive, Hard/Soft, Medium, Wide 

(1-1000ms) = XX : 

drehen um Retrigger-Delay-Zeit zu wählen, 

dann drücken zum Bestätigen und Verlassen    

Range (1-100) = XX : drehen um Stomp 

Sensitivity zu wählen,  dann drücken zum 

Bestätigen und Verlassen   

(1-100) = XX: drehen um Output Limit zu 

wählen,  dann drücken zum Bestätigen und 

Verlassen   

Trigger On: 

drücken zum 

Auswählen / 

drehen zum 

Verlassen   

Trigger OFF  : 

ausschalten für 
Audio-Input 

Impedanz einstellen : 
drücken zum Auswählen / 

drehen für nächsten 
Menüpunkt  

Impedanz = niedrig / hoch :  
 

drehen um Impedanz zu wählen, dann drücken 
zum Bestätigen und Verlassen 

Volume einstellen : 

drücken zum Auswählen / 

drehen für nächsten 

Volume (0-63)    = XX : 

drehen um Volume-Level zu wählen, dann 

drücken zum Bestätigen und Verlassen  

Chameleon (Startansicht) 
Menu/Select-Knopf drücken um Kanal zu 

wählen 

Hinweis:  
Wenn Sie den Menu/Select-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, 
gelangen Sie JEDERZEIT wieder zurück ins Hauptmenü. 

On / Off : drehen zum 
Auswählen/ drücken  
zum Bestätigen und   

Verlassen 

Logjam Chameleon Menüstruktur 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass die SD-Karte kopfüber in 

den Kartenslot eingelegt werden muss, mit den Kontakten 

nach oben und dem Etikett nach unten! 

Drücken zum Bestätigen / 

Drehen oder gedrückt halten 

zum Verlassen des Menüs 

Global Mute        

Drücken um zwischen 

On/Off umzuschalten 

Trigger Gain : drücken zum 

Auswählen / drehen für 

nächsten Menüpunkt  

Trigger Gain : drücken zum 

Auswählen / drehen für 

nächsten Menüpunkt  

(0-20) = XX :  
 

drehen um Preamp-Gain-Level zu wählen,dann 
drücken zum Bestätigen und Verlassen 

(0-20) = XX :  
 

drehen um Preamp-Gain-Level zu wählen,dann 
drücken zum Bestätigen und Verlassen 

Balance Ch. 1 & 2-3:  
drücken zum Resetten, 

drücken zum Bestätigen und 

Verlassen  

https://www.freeimages.com/istockphoto/file?id=17827877&path=vector/silhouette-of-an-electric-guitar-gm153642149-17827877&function=search&location=right&keyword=electric%20guitar&page=1&sharedid=electric%20guitar&getty=153642149
https://www.ingimage.com/imagedetails/72382914/ISS_10260_00692-Isignstock-Contributors-Mobile-phone.html
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                      Logjam Chameleon Kanalübersicht 

Das Chameleon ist ein Gerät mit drei Kanälen. Bitte berücksichtigen Sie das Flussdiagramm mit 
der Menüstruktur auf Seite 6 und die folgenden kurzen Erläuterungen: 
 
 
Kanal 1 (intern) wurde eingerichtet, um Samples abzuspielen, indem Sie die 
berührungssensitive Percussionoberfläche des Geräts nutzen.  
 
 
Kanal 2 (AUX) wurde eingerichtet, damit Sie über die 3,5mm Mono-Klinkenbuchse Sounds von 
einem externen Stomper triggern können. Möglicherweise brauchen Sie dafür ein Kabel mit 
einem 6,35mm Klinkenstecker an einem Ende-, und einem 3,5mm Klinkenstecker am anderen 
(Sie können solch ein Kabel auf unserer Website kaufen). 
 
 
Kanal 3 (Login) ermöglicht es Ihnen, ein weiteres externes Instrument hinzuzufügen. Wenn Sie 
möchten, können Sie also noch einen zusätzlichen Stomper über diesen Input anschließen; eine 
Gitarre ist natürlich ebenfalls möglich. Dieser Input besitzt eine Klangregelung, so dass Sie den 
Ton Ihres Instruments bei diesem Kanal genau einstellen können.  
 
 
Alle drei Kanäle greifen auf denselben symmetrischen Neutrik Combo-Ausgang "LogOut" zu. 
Dadurch können Sie entweder ein Standard-Gitarrenkabel verwenden-, oder ein 
symmetrisches XLR-Kabel. Falls Sie ein XLR-Kabel nehmen möchten, brauchen Sie allerdings 
noch einen XLR male auf XLR male-Adapter. (Kabel und Adapter sind auf unserer Website 
erhältlich www.logjam.net)     
 
 
 
Wir werden Ihnen nun zeigen, wie man das Gerät bedient. Um die Sache einfach zu halten, 
geben wir Ihnen eine gesonderte Anleitung für jeden Kanal und für die allgemeinen 
Einstellungen. Beim Ausschalten des Geräts werden Ihre Einstellungen automatisch 
gespeichert. Falls es Begriffe geben sollte, die Ihnen unbekannt sind (wie zum Beispiel 
Impedanz), finden Sie die Erklärungen dazu auf Seite 18.  
 
Zum Einschalten des Geräts, halten Sie die Power-Taste für einige Sekunden gedrückt. (Zum 
Ausschalten, Power-Taste gedrückt halten und mit dem Menu/Select-Knopf bestätigen.)     
 
 
Blättern Sie bitte nun zur nächsten Seite…   
 

Hinweis:  
 

Wenn Sie den Menu/Select-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, gelangen Sie 
JEDERZEIT wieder zurück ins Hauptmenü. 

http://www.logjam.net
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                  Kanal 1 (intern) Anleitung 

1) Trigger ON/OFF: Diese Einstellung entscheidet, ob die berührungssensitive Oberfläche 

des Geräts eingeschaltet ist, oder nicht. Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts 

den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie ihn auf ON oder OFF. Drücken Sie noch einmal 

zur Bestätigung und zum Verlassen des Menüs. Danach drehen Sie den Knopf, um zum 

nächsten Menüpunkt zu gelangen.  

2) Select Sample: Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, ein Sample aus einem Menü mit 

 voreingestellten Samples auszuwählen. Sie können hier aber auch ein Sample abrufen, 

 das Sie vor herauf Ihre SD-Karte geladen haben. Drücken Sie zum Auswählen des 

 Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie ihn, um das gewünschte 

 Sample zu wählen. Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung zweimal. Danach drehen Sie 

 den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.  

3) Audition Volume: Diese Einstellung bestimmt die Lautstärke von Kanal 1. Die grafische 

 Darstellung zeigt das  Minimum bis zum Maximum, vom unteren- bis zum oberen Rand 

 des Displays. Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann 

 drehen Sie ihn bis zur gewünschten Lautstärke. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung 

 und zum Verlassen des Menüs. Drehen Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt 

 zu gelangen. (Hinweis: Diese Funktion hat keinen Einfluss auf die Lautstärke des 

 Chamäleons.) 

4) Retrigger Delay: Diese Einstellung bestimmt den Zeitabschnitt in Millisekunden, den es 

benötigt, bis Sie ein ausgewähltes Sample nach dem Abspielen erneut auslösen können. 

Ein typischer, sinnvoller Standardwert wären hier bei300ms.  Drücken Sie zum Auswählen 

des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie ihn bis zum gewünschten 

Wert. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum Verlassen des Menüs. Drehen 

Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. 

5) Stomp Sensitivity:  Stomp Sensitivity: Die Anschlags-Sensibilität kann auf einem Level 

zwischen 1 (niedrigste Sensibilität) und 100 (höchste Sensibilität) eingestellt werden. 

Damit können Sie die Anschlags-Sensibilität Ihrem eigenen Spielstil und Ihrem Schuhwerk 

anpassen.  

Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie 
ihn bis zum gewünschten Wert. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum 
Verlassen des Menüs. Drehen Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. 
 

6) Max Output Limit:  Diese Einstellung begrenzt die Höchstlautstärke Ihres ausgewählten 

Samples. Dies ist sinnvoll, um zu vermeiden, dass ein zu lautes Signal an Ihren Verstärker 

oder Ihr Mischpult gesendet wird. Der Wert kann zwischen 1 und 100 eingestellt werden.  

Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie 

ihn bis zum gewünschten Wert. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum 

Verlassen des Menüs. Drehen Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. 
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7) Touch Presets: Die Touch Presets-Funktion ermöglicht Ihnen einige sinnvolle Einstellungen. 
Sie bestimmt die unterschiedlichen Stärken des Ausgangs-Lautstärkepegels von Ihrem 
Chameleon. Experimentieren Sie ruhig mit verschiedenen Einstellungen, bis Sie die passende 
für sich gefunden haben. Sie haben dabei folgende vier Optionen.  
 
 Bypass - Diese Einstellung greift auf keinerlei Preset zurück und erlaubt Ihnen somit, die 
 Ausgangslautstärke ausschließlich durch die Anschlagsdynamik Ihres eigenen Spiels selbst 
 zu bestimmen.  Dadurch erhalten Sie eine große Bandbreite an verschiedenen 
 Ausgangspegeln.  
 
 Non touch-sensitive - Mit dieser Option stellen Sie eine einzige Ausgangslautstärke für 
das  Gerät ein. Diese  Einstellung empfiehlt sich, wenn Sie beispielsweise einen durchgehenden 
 Grundbeat erzeugen möchten,  der keine Variationen bezüglich der Lautstärke benötigt.  
  
 Hard/Soft - Wie Sie sich wahrscheinlich schon denken konnten, gibt es bei dieser 
 Einstellung zwei  festgelegte Ausgangslautstärken, eine lautere für härtere Anschläge- und 
 eine leisere für sanftere  Anschläge.  
 
 Medium - Bei dieser Einstellung erhalten Sie eine mittlere Ausgangslautstärke.  

  Wide— Bei dieser Einstellung erhalten Sie eine breit Ausgangslautstärke 

8)      Trigger Gain: Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Gain-Einstellung an einem Verstärker 
oder Mischpult. Sie bestimmt die Stärke des Eingangssignals, das in die interne Elektronik des 
Geräts gelangt. Der Wert kann zwischen 1 und 20 eingestellt werden.    
Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie ihn bis 
zum gewünschten Wert. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum Verlassen des 
Menüs. Drehen Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. (Hinweis: Wenn 
diese Einstellung zu hoch ist, kann dies zu Übersteuerungen und unerwünschten Retriggern 
führen.) 

                  Kanal 1 (intern) Anleitung (contd.) 

Hinweis:  
 

Wenn Sie den Menu/Select-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, gelangen 
Sie JEDERZEIT wieder zurück ins Hauptmenü. 
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                  Kanal 2 (AUX) Anleitung 

1) Impedance High/Low: Diese Einstellung bestimmt, ob die Eingangsimpedanz ‘Hoch‘ oder 

 ‘Niedrig‘ ist. Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann 

 drehen Sie ihn auf  High oder Low. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum 

 Verlassen des Menüs. Danach drehen Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu 

 gelangen. 

2) Set Volume (AUX): Diese Einstellung bestimmt die Lautstärke von Kanal 2. Die grafische 

Darstellung zeigt das Minimum bis zum Maximum, vom unteren- bis zum oberen Rand 

des Displays. Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann 

drehen Sie ihn bis zur gewünschten Lautstärke. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung 

und zum Verlassen des Menüs. Drehen Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu 

gelangen. 

3) Trigger ON/OFF: Diese Einstellung entscheidet, ob der Eingang von Kanal 2 verwendet 

wird, um Samples abzuspielen (ON); oder alternativ, um als Audio-Input genutzt zu 

werden (OFF). Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, 

dann drehen Sie ihn auf ON oder OFF. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum 

Verlassen des Menüs. Danach drehen Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu 

gelangen. . 

4) Select Sample: Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, ein Sample aus einem Menü mit 

voreingestellten Samples auszuwählen. Sie können hier aber auch ein Sample abrufen, 

das Sie vor herauf Ihre SD-Karte geladen haben. Drücken Sie zum Auswählen des 

Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie ihn, um das gewünschte Sample 

zu wählen. Drücken Sie den Knopf zur Bestätigung zweimal. Danach drehen Sie den 

Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. 

5) Audition Volume: Diese Einstellung bestimmt die individuelle Lautstärke eines 

 einzelnen, ausgewählten  Samples. Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den 

 Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie ihn bis zur  gewünschten Lautstärke. Drücken Sie 

 noch einmal zur Bestätigung und zum Verlassen des Menüs. Drehen Sie  den Knopf, um 

 zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. (Hinweis: Diese Funktion hat keinen Einfluss auf 

 die Lautstärke des Chamäleons.) 

6) Retrigger Delay: Diese Einstellung bestimmt den Zeitabschnitt in Millisekunden, den es 

benötigt, bis Sie ein ausgewähltes Sample nach dem Abspielen erneut auslösen können. 

Ein typischer, sinnvoller Standardwert wären hierbei 300ms. Drücken Sie zum Auswählen 

des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie ihn bis zum gewünschten 

Wert. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum Verlassen des Menüs. Drehen 

Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. 

7) Stomp Sensitivity: Die Anschlags-Sensibilität kann auf einem Level zwischen 1 (niedrigste 
 Sensibilität) und 100 (höchste Sensibilität) eingestellt werden. Damit können Sie die 
 Anschlags-Sensibilität Ihrem eigenen Spielstil und Ihrem Schuhwerk anpassen. 
 Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie 
 ihn bis zum gewünschten Wert. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum 
 Verlassen des Menüs. Drehen Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. 
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8) Max Output Limit:   Diese Einstellung begrenzt die Höchstlautstärke Ihres ausgewählten 

 Samples. Dies ist sinnvoll, um zu vermeiden, dass ein zu lautes Signal an Ihren Verstärker oder 

 Ihr Mischpult gesendet wird. Der Wert kann zwischen 1 und 100 eingestellt werden.   

 Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie ihn bis 

 zum gewünschten Wert. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum Verlassen des 

 Menüs. Drehen Sie den Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.  

9) Touch Presets: Die Touch Presets-Funktion ermöglicht Ihnen einige sinnvolle Einstellungen. Sie 
bestimmt die unterschiedlichen Stärken des Ausgangs-Lautstärkepegels von Ihrem 
Chameleon. Experimentieren Sie ruhig mit verschiedenen Einstellungen, bis Sie die passende 
für sich gefunden haben. Sie haben dabei folgende vier Optionen.  
 
 Bypass - Diese Einstellung greift auf keinerlei Preset zurück und erlaubt Ihnen somit, die 
 Ausgangslautstärke ausschließlich durch die Anschlagsdynamik Ihres eigenen Spiels selbst 
 zu bestimmen. Dadurch erhalten Sie eine große Bandbreite an verschiedenen 
 Ausgangspegeln.  
 
 Non touch-sensitive - Mit dieser Option stellen Sie eine einzige Ausgangslautstärke für das 
 Gerät ein. Diese Einstellung empfiehlt sich, wenn Sie beispielsweise einen durchgehenden 
 Grundbeat erzeugen möchten, der keine Variationen bezüglich der Lautstärke benötigt.  
 
 Hard/Soft - Wie Sie sich wahrscheinlich schon denken konnten, gibt es bei dieser 
 Einstellung zwei festgelegte Ausgangslautstärken, eine lautere für härtere Anschläge- und 
 eine leisere für sanftere Anschläge.  
 
 Medium - Bei dieser Einstellung erhalten Sie eine mittlere Ausgangslautstärke.  
 Wide— Bei dieser Einstellung erhalten Sie eine breit Ausgangslautstärke 

 
10)   Trigger Gain: Diese Einstellung ist vergleichbar mit der Gain-Einstellung an einem Verstärker 

oder Mischpult. Sie bestimmt die Stärke des Eingangssignals, das in die interne Elektronik des 
Geräts gelangt. Der Wert kann zwischen 1 und 20 eingestellt werden.   Drücken Sie zum 
Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie ihn bis zum gewünschten 
Wert. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum Verlassen des Menüs. Drehen Sie den 
Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. (Hinweis: Wenn diese Einstellung zu hoch ist, 
kann dies zu Übersteuerungen und unerwünschtem Nachtriggern von Samples führen.) 

Hinweis:  
 

Wenn Sie den Menu/Select-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, gelangen 
Sie JEDERZEIT wieder zurück ins Hauptmenü. 

                  Kanal 2 (AUX) Anleitung (contd.) 
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1) Impedance High/Low: Diese Einstellung bestimmt, ob die Eingangsimpedanz ‘Hoch‘ 

oder ‘Niedrig‘ ist.  Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-
Knopf, dann drehen Sie ihn auf  High oder Low. Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung 
und zum Verlassen des Menüs. Danach drehen Sie den Knopf, um zum nächsten 
Menüpunkt zu gelangen. 
 

2) Set Volume (Login): Diese Einstellung bestimmt die Lautstärke von Kanal 3. Die 
grafische Darstellung zeigt das Minimum bis zum Maximum, vom unteren- bis zum 
oberen Rand des Displays.  Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/
Select-Knopf, dann drehen Sie ihn bis zur gewünschten Lautstärke. Drücken Sie noch 
einmal zur Bestätigung und zum Verlassen des Menüs. Drehen Sie den Knopf, um zum 
nächsten Menüpunkt zu gelangen. 
 

3) Select Bass/Treble (Klangeinstellung): Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, den Ton 
Ihres Instruments, das Sie an der Login-Buchse angeschlossen haben, einzustellen.  
Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf, dann drehen Sie 
ihn auf Bass (Bässe) oder Treble (Höhen) und drücken zur Bestätigung. Nun können Sie 
den Ton im Bereich von -50 bis +50 nach Ihren Wünschen anpassen.  
Drücken Sie noch einmal zur Bestätigung und zum Verlassen des Menüs. Drehen Sie den 
Knopf, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen. 
 

 

 

                  Kanal 3 (Login) Anleitung 

Hinweis:  
 

Wenn Sie den Menu/Select-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, gelangen 
Sie JEDERZEIT wieder zurück ins Hauptmenü. 



 

13 

1) Reset to defaults: Diese Einstellung setzt Ihr Gerät zurück auf die Werkseinstellung.   
Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf. Drücken Sie noch 
einmal zum Resetten, oder drehen Sie den Knopf zum Verlassen des Menüs.  
 

2) Save to memory: Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, Ihre getätigten Eingaben 
abzuspeichern, so dass das Gerät wenn Sie es das nächste Mal einschalten, Ihre 
persönlichen Einstellungen aufweist.  
Drücken Sie zum Auswählen des Menüpunkts den Menu/Select-Knopf. Drücken Sie zum 
Speichern und noch einmal zum Bestätigen, oder drehen Sie den Knopf zum Verlassen 
des Menüs.  
Diese Funktion besteht zusätzlich zu der Tatsache, dass das Gerät Ihre Einstellungen 
automatisch abspeichert, sollte es zu einem plötzlichen und unerwarteten Abschalten 
kommen.  

 
3) Balance Ch.1 & 2-3: Diese Einstellung bestimmt die Balance zwischen den digitalen 
 Kanälen 1 und 2 und dem analogen Kanal 3 (Login). Höhere Werte erhöhen Ch. 1 & 2 
 Ausgangsverstärkung in Bezug auf Kanal 3 und umgekehrt für niedrigere Werte. Dies ist 
 nützlich, wenn das Digitalsignal den Analogausgang übersteuert. 
 
 
 

 

 

 

   Allgemeine Einstellungen (Global) 
 

Hinweis:  
 

Wenn Sie den Menu/Select-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, gelangen 
Sie JEDERZEIT wieder zurück ins Hauptmenü. 
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                                  Allgemeine Informationen 

Stromversorgung & Aufladen 
 
Das Chameleon benötigt einen 18650 Lithium-Ionen-Akku. Diese Akkus sind leicht erhältlich, 
Sie können sie aber auch auf unserer Website kaufen. Das Gerät kann aber ebenso mit einem 
Standard-Ladegerät für Android Mobiltelefone betrieben werden, welches man am USB-Slot an 
der Vorderseite anschließt. Dabei wird dann gleichzeitig der Akku aufgeladen. 
 
 
 
Micro SD-Karte & Samples 
 
Das Chameleon wird mit 10 Preset-Samples (16 Bit, 44,1 kHz) geliefert, welche im internen 
Speicher des Geräts abgelegt sind. Auf dem Display werden sie mit einem doppelten Unterstrich 
angezeigt.  
Diese Drum-Samples wurden speziell kreiert, vom erfahrenen UK Session-Drummer Terl 
Bryant. Außerdem gibt es noch eine Micro SD-Karte mit einer umfangreichen Auswahl an 
Samples (ebenfalls von Terl Bryant), die Sie auf unserer Website erwerben können.  
 
Selbstverständlich können Sie aber auch Ihre eigene Samples und Loops aufnehmen. Diese 
sollten jedoch auch im 16 Bit, 44,1 kHz - Format sein.  
 
 
 
Pflege Ihres Chameleons 
 
Das Chameleon ist aus hochwertigem Holz des Sapellibaums, der zur Familie der 
Mahagonigewächse gehört, gefertigt. Wenn es mit der Zeit etwas abgenutzt ist, können Sie die 
hölzerne Oberfläche ganz vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier abschmirgeln. Danach 
nehmen Sie ein weiches Tuch und tragen ein wenig Leinsamenöl auf das Holz auf. Achten Sie 
dabei darauf, dass das Öl in keine anderen Teile des Geräts gelangt! 
 
Zudem empfehlen wir, dass Sie Ihr Chameleon immer in der mitgelieferten Schutztasche 
transportieren, um so jegliche Beschädigungen zu vermeiden.  
 
 
 
 

Hinweis:  
 

Wenn Sie den Menu/Select-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, gelangen 
Sie JEDERZEIT wieder zurück ins Hauptmenü. 
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Stummschaltfunktion (Mute) 

 

Wir haben beim Chameleon eine Möglichkeit zur Stummschaltung mit eingebaut. Dies kann 
besonders auf der Livebühne eine nützliche Funktion sein, um zu verhindern, dass zu einem 
bestimmten Moment irgendein Signal zum Verstärker oder Mischpult gesendet wird. Um diese 
Funktion zu nutzen, scrollen Sie im Hauptmenü an den allgemeinen Einstellungen (Global) 
vorbei, bis zu ‘Mute‘. Um das Stummschalten, ein - oder auszuschalten, drücken Sie einfach 
einmal den Menu/Select-Knopf, und dann ein weiteres Mal zum Bestätigen Ihrer Wahl. Danach 
können Sie das Mute-Menü durch Drehen des Knopfes verlassen, oder Sie halten den Knopf 
einige Sekunden gedrückt, um zurück zum Hauptmenü zu gelangen.   
 

Hinweis:  
 

Wenn Sie den Menu/Select-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, gelangen 
Sie JEDERZEIT wieder zurück ins Hauptmenü. 
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Betriebsanzeige / Aufladen 

 
Ihr Chameleon besitzt eine Betriebsanzeige, welche durch einen vertikalen Balken am linken 
Rand des Displays angezeigt wird. Diese ist ein 24 Stunden-Timer, der die Stunden in denen das 
Gerät in Betrieb ist, von 24 herunterzählt. Der Balken wird dabei nach und nach kleiner. Wenn 
sich das Chameleon der 24 Stunden Betriebszeit nähert, beginnt der Balken zu blinken. Sobald 
die 24 Stunden erreicht sind, verschwindet der Balken komplett. Sie haben eventuell auch 
danach noch etwas Akkuleistung übrig, aber ab diesem Zeitpunkt empfehlen wir eine 
Wiederaufladung des Geräts/Akkus.  
 
Wenn die Akkuleistung des Geräts einen kritischen Niedrigstand erreicht, erscheint folgende 
Anzeige im Display: 
 

Warning (Warnung) 
 

Low Battery (niedriger Akkustand) 
 

Saving State (Einstellungen werden gespeichert) 
 
 

Gefolgt von: 
 

Warning (Warnung) 
 

Powering Down (Gerät wird ausgeschaltet) 
 

State Saved (Einstellungen wurden gespeichert) 
 

20 sec…(Countdown) 
 
 

Dieser Countdown beginnt bei 20 und zählt herunter bis 0, woraufhin das Gerät automatisch 
ausgeschaltet wird. Falls Sie während des Countdowns, oder der Warnung über den kritischen 
Akkustand ein Ladekabel anschließen, verschwindet die Anzeige und die Aufladung des Geräts 
beginnt. Sie können das Gerät auch während des Ladens verwenden. Wenn Sie das Gerät 
aufladen, blinkt die Betriebsanzeige, um die stattfindende Ladung anzuzeigen. Wenn das 
Chameleon voll aufgeladen ist, hört das Blinken der Anzeige auf. Beachten Sie, dass die 
Betriebsanzeige KEINE Akku-Ladestandsanzeige ist! 

Hinweis:  
 

Wenn Sie den Menu/Select-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, gelangen 
Sie JEDERZEIT wieder zurück ins Hauptmenü. 
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                                  Begriffsverzeichnis  

 
 
Kanal 1 – Dies ist der interne Kanal des Chameleons, der Ihnen ermöglicht, Samples abzurufen, 
indem Sie die berührungssensitive Oberfläche des Geräts anschlagen.  
 
Kanal 2 – (AUX) Dieser Kanal ermöglicht Ihnen, über die 3,5 mm Mono-Klinkenbuchse Sounds von 
einem externen Stomper zu triggern.  
 
Kanal 3 – (Login) Dieser Kanal ermöglicht Ihnen, ein externes Instrument an Ihr Chameleon 
anzuschließen. 
 
Gain -  Gain ist die Stärke des Eingangssignals, welches in die interne Elektronik des Geräts 
gelangt. Je nachdem ob Sie den Gainregler höher oder niedriger drehen, wird das Eingangssignal 
stärker oder schwächer.  
 
Impedance – Audiogeräte können entweder eine hohe- oder eine niedrige Impedanz 
(Wechselstromwiderstand) haben. Gitarren haben in der Regel eine hohe Impedanz, während ein 
dynamisches Mikrofon eine niedrige Impedanz besitzt. Wenn Sie sich bezüglich der Impedanz 
eines Instruments, das Sie am Chameleon anschließen, unsicher sind, können Sie beide 
Impedanzeinstellungen ausprobieren. Auch wenn Ihnen ein Signal zu schwach oder aber auch zu 
stark vorkommt, können Sie versuchen, ob es mit einer anderen Impedanzeinstellung besser wird. 
 
  
Neutrik Combo-Ausgang – (Logout) Hierbei handelt es sich um eine hochwertige Ausgangsbuchse 
von der Firma Neutrik. Der große Vorteil davon ist, dass Sie entweder ein Standard-Gitarrenkabel 
(1/4“ 6,35mm) daran anschließen können, oder aber ein XLR-Kabel. Ein XLR-Kabel ist ein 3-poliges 
Kabel, das den Vorteil hat, durch seine symmetrische Übertragung eine störungsfreie 
Übermittlung des Nutzsignals zu ermöglichen, und dadurch lästige Nebengeräusche wirkungsvoll 
ausblendet. Falls Sie ein XLR-Kabel verwenden möchten, brauchen Sie allerdings noch einen XLR 
male auf XLR male-Adapter. (Kabel und Adapter sind auf unserer Website erhältlich 
www.logjam.net)  
 
 
 
 

Hinweis:  
 

Wenn Sie den Menu/Select-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten, gelangen 
Sie JEDERZEIT wieder zurück ins Hauptmenü. 

http://www.logjam.net

